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S&P Erdanker 
Verankerung im Lockergestein (unterhalb Frosttiefe) 

1 

 

ca. 80 cm tiefes Loch bohren 

2 

 

Wechsel auf Schlagstange 

3 

 

Umstellen auf Schlag 
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4 

 

S&P Erdanker einhängen 

5 

 

S&P Erdanker wird eingeschlagen 

6 

 

S&P Erdanker muss ca. 45 – 50 cm aus 
der Erde ragen 
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7 

 

S&P Hochleistungsnetz grau auslegen 
1. Netzbefestigungsplatte einfädeln 
2. Schlitzplatte einlegen 

8 

 

1. Spannwinde aufstellen 
2. S&P Erdanker einfädeln und bei 

Lasche einhängen 
3. Kurbel drehen und spannen 

 

9 

 

Die lange Hülse 2 – 3 mal verpressen 
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10 

 

Wichtig: nur die obere, lange Hülse 
verpressen! 
Bei einer Nachkontrolle ist es möglich, 
die kurze Hülse falls nötig 
nachzuspannen. 

11 

 

Das Spannseil wird unter das 
S&P Hochleistungsnetz eingefädelt. 

 

S&P Erdnagel 
Fixierung in harten, steinigen Böden (oberhalb Frosttiefe) 

1 

 

S&P Begrünungshilfe 
S&P Jutegewebe mit S&P Erdnagel 
befestigen  
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2 

 

S&P oberflächennaher 
Erosionsschutz 
S&P Jutegewebe mit Hochleistungsnetz 
schwarz sowie Netzbefestigungsplatte 
und S&P Erdnagel befestigen 

 
 
Kontakt 
S&P Clever Reinforcement Company AG 
Seewernstrasse 127 | CH - 6423 Seewen 
Tel +41 (41) 825 00 70 | Fax +41 (41) 825 00 75 
 
 
Weitere Informationen zu den S&P Erd- und Felsverbau Systemen sowie sämtliche technische 
Datenblätter sind unter www.sp-reinforcement.ch einsehbar. 
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