
S&P Erd- und Felsverbau

–	 Hangsicherung und Böschungs- 
verbau mit S&P Hochleistungsnetzen

–	 S&P Slope 
«geotextilbewehrte Steilböschungen»



Unsere Produkte

Besuchen Sie unsere Homepage www.sp-reinforcement.ch für weitere Informationen:
Referenzen, Technische Datenblätter, Ausschreibungstexte, Applikationshinweise, Publikationen

Lieferform

S&P Hochleistungsnetz 50/50 kN grau S&P Hochleistungsnetz 70/30 kN schwarz S&P Begrünungshilfe (Jutegewebe)

Breite 2 m Breite 2 m Einzelnes Netz: 83.6 m2 Fläche

Länge 50 m Länge 50 m Juteballe: 668 m2 Fläche

S&P BEGRÜNUNGSHILFE
(JUTEGEWEBE)

–	 Wird in Kombination mit dem 
	 S&P Hochleistungsnetz als 
	 Begrünungshilfe eingesetzt
–	 Unterstützt das Wachstum der 
	 Begrünung im Anfangsstadium
–	 Dämmt in Kombination mit dem 
	 S&P Hochleistungsnetz Oberflächen- 
	 erosion an der Böschungsfront 
	 effizient ein

S&P HOCHLEISTUNGSNETZ
50/50 KN GRAU (UV)

–	 Permantente Felssicherungen
–	 Oberflächennaher Erosionsschutz 
	 (auch im Lockergestein)
–	 Temporäre Sicherungen 
	 (Arbeitsschutz) während der Bauzeit
–	 Provisorische Baugrubensicherungen

S&P HOCHLEISTUNGSNETZ
70/30 KN (SCHWARZ)

–	 Stabilisierung/Sicherung von 
	 Steilböschungen
–	 In Kombination mit dem	
	 S&P Jutegewebe einsetzbar
–	 Für S&P Slope «geotextilbewehrte	
	 Steilböschungen»
–	 Sicherung von exponierten 
	 Böschungsfronten solange bis die 
	 Vegetation Fuss gefasst hat

S&P Hochleistungsnetze sind bidirektionale Polyesterfasergitter, welche im Verzahnungsprinzip hergestellt werden. 
Die optionale PVC-Beschichtung erhöht die UV-Beständigkeit. Die Netze werden in Kombination mit S&P Slope 
(für Steilböschungen) oder mit Erdnägeln und Erd- respektive Felsankern eingesetzt. Als Begrünungshilfe und gegen 
Oberflächenerosion wird ein Jutegewebe verwendet.

VERANKERUNGEN UND ZUBEHÖR

Die Netze werden in Kombination mit Erdnägeln und Erd- respektive Felsankern verwendet. Zum Verbinden von 
mehreren Bahnen der S&P Hochleistungsnetze kann das S&P Verbindungsband oder das S&P Verbindungsseil 
eingesetzt werden.

S&P ErdankerS&P Erdnagel S&P Verbindungsband S&P VerbindungsseilS&P Felsanker



Erosionsschutz auch im 
Lockergestein

Temporäre Baugrubensicherung Gesicherter Hang nach Begrünung4 5 6

Anwendungsbeispiele

Böschungssicherung Temporäre Sicherung während 
der Bauzeit (Arbeitsschutz)

Felssicherung 
permanent oder temporär

1 2 3

S&P SLOPE «GEOTEXTILBEWEHRTE STEILBÖSCHUNGEN»

S&P Slope «geotextilbewehrte Steilböschung» wird in Kombination mit dem S&P Hochleistungsnetz schwarz und 
dem S&P Verbaupaket (60° oder 70°) eingesetzt. Auch bei grösseren Böschungen kann auf ein Fundament ver-
zichtet werden. Die natürlichen Jutefasern der S&P Begrünungshilfe unterstützen das Wachstum der Begrünung im 
Anfangsstadium. Mit dem Hydrosaat-Verfahren kann die Begrünung des steilen und erosionsgefährdeten Terrains 
zusätzlich beschleunigt werden.

Einbau des Verbausystems Begrünung mit Hydrosaat-Verfahren Fertig begrünte Steilböschung
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Seit 2012 ist S&P eine Tochtergesellschaft von Simpson Strong-Tie, einem internationalen  
Bauzulieferer mit Sitz in Kalifornien und mehreren Niederlassungen in Europa.
Simpson Strong-Tie wurde 1956 gegründet und hat sich zu einem weltweiten Marktführer im Bereich von strukturellen  
Holz-zu-Holz-, Holz-zu-Stahl- und Holz-zu-Beton-Anschlüssen entwickelt.

Das Unternehmen verpflichtet sich dem Erfolg des Kunden und steht für hochwertige, normgerechte Produkte, vollständige 
Ingenieurdienstleistungen und Unterstützung vor Ort, Produkttests und Schulungen, sowie hohe Produktverfügbarkeit. Mit der 
Akquisition von S&P erweitert Simpson Strong-Tie sein Angebot um eine vollständige Produktpalette für die Reparatur, die 
Ertüchtigung und den Schutz von Betonbauten. Durch die Kombination der Stärken beider Marken bieten Simpson Strong-Tie 
und S&P höchste Produkt- und Dienstleistungsqualität, rund um Ihre Bedürfnisse für die strukturelle Verstärkung, Reparatur und 
Wiederherstellung von Betonbauwerken. Wir freuen uns darauf, bei Ihrem nächsten Projekt mit Ihnen zusammen zu arbeiten.

Kontaktieren Sie uns: +41 41 825 00 70

HAUPTSITZ 
S&P Clever Reinforcement Company AG 
Seewernstrasse 127 
CH-6423 Seewen 
Phone :	 +41 41 825 00 70 
Fax :	 +41 41 825 00 75 
Web:	 www.sp-reinforcement.ch 
E-Mail :	 info@sp-reinforcement.ch

WEITERE NIEDERLASSUNGEN IN: 
Benelux 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Schweden 
Spanien
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