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S&P ARMO Power Pump
Mörtelpumpe für Silo und Sackware

ANWENDUNGSBEREICH
• Universelle Anwendungsmöglichkeiten im Hoch- 

Tief-, Stollen- und Tunnelbau

DIENSTLEISTUNGEN
• Mietservice
• Logistik Silotechnik
• Instruktion Maschinentechnik 

und Nassspritzverfahren
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BESCHREIBUNG
Die S&P ARMO Power Pump wurde speziell für die S&P ARMO-crete Nassspritzmörtel entwickelt. Sie lässt sich direkt vom Silo 
mit einem Fassungsvermögen von 28 Tonnen oder auch mit Sackware beschicken. Der patentierte Nachmischer garantiert 
die geforderte Mischzeit des Mörtels. Durch die Wassersäule mit Druckmembranen ergibt sich eine konstante Wasserzugabe. 
Zudem kann im Silobetrieb eine Arbeitskraft eingespart und die Staubentwicklung eliminiert werden.

VORTEILE
• Kompakter Anhänger
• Integrierter Nachmischer
• Konstante Wasserzugabe
• Hohe Förderleistung
• Grosse Förderweiten
• Nahezu staubfreier Silobetrieb
• Hohe Mobilität
• Steuergerät oder Luftdrucksteuerung
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S&P ARMO Power Pump
Mörtelpumpe für Silo und Sackware

S&P ARMO Power Pump

Gewicht 650 kg

Länge 3700 mm

Breite 1250 mm

Höhe 1250 mm

Förderweite
< 80 m Standard
> 80 m auf Anfrage

Förderhöhe
< 30 m Standard
> 30 m auf Anfrage

Pumpenabgang
NW 35 männlich
NW 50 weiblich

Anschlusshöhe Silo 1350 mm

Stromanschluss CEE 32 A

Druckluftanschluss Geka-Kupplung

Wasseranschluss Geka-Kupplung

Typ Eigenschaft

Förderschmierung Fischkleister

Mörteldruckschlauch
Ø 35 mm (empfohlen)
Ø 50 mm

Spritzdüse
12 mm
15 mm (empfohlen)

Wasserversorgung konstant 4 bar

Druckluft konstant 8 bar

Druckluftmenge konstant 800 l/min.

Stromversorgung 380 V / 32 A
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Für spezifische Informationen bezüglich Mörteldruck-, Wasser- und Druckluftschläuchen sowie Stromkabel 
kontaktieren Sie den für Sie zuständigen S&P Experten. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot für die 
Miete des notwendigen Zubehörs.
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S&P ARMO Power Pump
Mörtelpumpe für Silo und Sackware
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Kontaktieren Sie uns für eine Instruktion oder bei weiteren Fragen. Eine Anleitung für die Inbetriebnahme steht unter 
www.sp-reinforcement.ch als Download zur Verfügung.

Reinigung von Geräten und Werkzeugen
Geräte und Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt. Ausgehärtetes Material kann nur noch 
mechanisch entfernt werden.

Schutzmassnahmen
Das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung bei der Bedienung von Maschinen und Verarbeitung von 
zementhaltigen Produkten wird vorausgesetzt.

Wichtige Sicherheitshinweise
Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter 
www.sp-reinforcement.ch herunterladen können, oder kontaktieren Sie uns telefonisch +41 41 825 00 70.

S&P Produkte sind für die industrielle Verwendung gefertigt. Sie müssen von Fachpersonal und kompetenten 
Fachkräften mit entsprechender Ausbildung appliziert werden. Weitere Informationen zur Anwendung sind in der S&P 
Applikationsanleitung sowie in den technischen Grundlagen zu finden.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von S&P Clever Reinforcement Company AG Schweiz ausgelieferte Produkt. Bitte
berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können und beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.
Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen
Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die
Eignung und Verwendung zu prüfen.
Änderungen der Produktespezifikationen bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste
Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127
CH-6423 Seewen
Phone: +41 41 825 00 70
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch


