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S&P ARMO Power Pump
Pompe à mortier pour silo et sacs

CHAMPS D'APPLICATION
• Possibilités d'application universelles dans 

la construction génie civil, construction 
de galeries et de tunnels

SERVICES
• Service de location
• Logistique technique des silos
• Instruction sur la technique des 

machines et la projection humide
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DESCRIPTION
La S&P ARMO Power Pump a été spécialement développée comme machine à projeter pour le S&P ARMO-crete w mortier 
projeté par voie humide. Elle peut être alimentée directement depuis un silo mais également avec les sacs. Grâce à son malaxeur 
secondaire breveté, le temps de malaxage du mortier requis est ainsi garanti. L’eau est injectée de manière constante grâce à 
ses colonnes d’eau avec membrane à pression. En outre, son utilisation avec l’alimentation silo permet d’économiser la main 
d’œuvre sur place et d’éliminer toute dispersion de poussière.

AVANTAGES
• Remorque compacte
• Post-mélangeur intégré
• Ajout constant d'eau
• Débit élevé
• Grandes distances de transport
• Fonctionnement du silo pratiquement sans poussière 

Grande mobilité
• Appareil de commande ou commande de pression d'air
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S&P ARMO Power Pump

Poids 650 kg

Longueur 3700 mm

Largeur 1250 mm

Hauteur 1250 mm

Distance de transport
< 80 m Standard
> 80 m sur demande

Hauteur de refoulement
< 30 m Standard
> 30 m sur demande

Sortie de la pompe
NW 35 masculin
NW 50 féminin

Hauteur de raccordement silo 1350 mm

Raccordement électrique CEE 32 A

Raccord d'air comprimé Geka-Embrayage

Raccordement d'eau Geka-Embrayage

Type Propriété

Lubrification du convoyeur Colle de poisson

Tuyau de pression pour mortier
Ø 35 mm (recommandé)
Ø 50 mm

Buse de projection
12 mm
15 mm (recommandé)

Alimentation en eau constante 4 bar

Air comprimé constante 8 bar

Débit d'air comprimé constante 800 l/min.

Alimentation électrique 380 V / 32 A
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Pour des informations spécifiques concernant les tuyaux de pression de mortier, les tuyaux d'eau et d'air comprimé 
ainsi que les câbles électriques, veuillez contacter l'expert S&P responsable de votre région. Sur demande, nous 
vous ferons volontiers une offre pour la location des accessoires nécessaires.
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Contactez-nous pour une instruction ou si vous avez d'autres questions. Un mode d'emploi pour la mise en service 
est disponible en téléchargement sur www.sp-reinforcement.ch.

Nettoyage des appareils et des outils
Les appareils et les outils sont nettoyés à l'eau immédiatement après leur utilisation. Le matériau durci ne peut être 
enlevé que mécaniquement.

Précautions
Le produit contient du ciment. Le contact avec la peau et les yeux doit donc être évité. Le port de gants et de lunettes 
de protection est conseillé. Les déchets et emballages doivent être éliminés de façon appropriée.

Consignes de sécurité
Pour plus d'informations consulter la Fiche de Données de Sécurité actuelle que vous pouvez télécharger sur notre site 
internet www.sp-reinforcement.ch ou contacter nous par téléphone au +41 41 825 00 70.

La gamme de produits S&P est destinée à un usage industriel. Ils doivent être installés par du personnel spécialisé et 
des professionnels compétents, ayant suivi une formation adaptée. Les instructions d’application doivent être suivies et 
respectées, elles sont détaillées dans nos bases techniques.

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont valables pour les produits livrés par S&P Clever Reinforcement Company AG, Suisse. Veuillez noter 
que les informations fournies par d’autres pays peuvent différer, toujours utiliser la Fiche Technique adaptée dans le pays considéré.
Les informations et données contenues dans cette Fiche Technique permettent d’assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données 
sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n’exonèrent pas l’utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de 
l’application.
S&P se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications du produit. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.
La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.

S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127
CH-6423 Seewen
Phone: +41 41 825 00 70
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch


