
www.sp-reinforcement.ch 1

P
R

O
P

R
IÉ

T
É

S
 G

É
N

É
R

A
LE

S

DOMAINES D’APPLICATION

•	 Ancrage permanent des boulons et des tiges

•	 Utilisation dans la roche et le béton

•	 Sécurisation des rochers et des pentes

DESCRIPTION

La cartouche de mortier S&P, de 28 mm de diamètre et de 300 mm de long, est composée de granulats et d’additifs finement 

dosés ainsi que d’un ciment spécial. Au lieu d’un mortier d’ancrage traditionnel, la cartouche de mortier est utilisée pour les 

ancrages de roche ou pour les boulons d’ancrage. Pour une longueur d’ancrage de 1 m, trois cartouches de mortier sont 

nécessaires.

AVANTAGES

•	 Application rapide

•	 Aucun appareil de mélange n’est nécessaire

•	 Durcit après 10 minutes

•	 Haute résistance aux sulfates

DONNÉES DU PRODUIT 
Description générale

S&P Cartouche de mortier, Ø  28 mm, L 300 mm

Apparence

Cartouche de mortier recouverte de tissu

Emballage

En sacs plastiques de 20 pièces

Conditions de stockage

Dans son emballage non ouvert et dans des conditions 

sèches, le produit peut être stocké pendant environ 2 ans.
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S&P Cartouche de mortier
Cartouche à base de ciment
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S&P Cartouche de mortier
Cartouche à base de ciment

S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127
CH-6423 Seewen
Phone: +41 41 825 00 70
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont valables pour les produits livrés par S&P Clever Reinforcement Company AG, Suisse. Veuillez 
noter que les informations fournies par d’autres pays peuvent différer, toujours utiliser la Fiche Technique adaptée dans le pays considéré.
Les informations et données contenues dans cette Fiche Technique permettent d’assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données
sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n’exonèrent pas l’utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de
l’application.
S&P se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications du produit. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre 
applicables. La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.
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La cartouche de mortier est généralement utilisée avec la tige d’ancrage S&P. Un percement d’un diamètre d’au moins 
30 mm est nécessaire pour l’ancrage de roche S&P Ø 16 mm.

Trou percé
Le trou percé doit être exempt de poussière et d’huile. Avant d’insérer la cartouche de mortier, le trou doit être nettoyé 
et soufflé à l’air.

Température de mise en œuvre
La mise en œuvre de la cartouche de mortier S&P est possible à une température comprise entre 5 °C et 30 °C.

•  Placer la cartouche de mortier S&P verticalement dans de l’eau propre

•  Laisser reposer dans l’eau pendant environ 3 à 5 minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles à la surface

•  Introduire la cartouche dans le trou percé et la fixer à l’aide de la tige d’ancrage ou du bâton de chargement

•  Introduire la tige d’ancrage ou le boulon, à la main ou avec un outil de percussion

•  Le mortier commence à durcir après environ 10 minutes

•  Fermer soigneusement l’emballage en plastique contenant les cartouches non utilisées


