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DESCRIPTION
La grille à hautes performances S&P 50 / 50kN grise est une grille en fibre de polyester bidirectionnelle. Elle est 
fabriquée selon un principe d’imbrication, ce qui assure une grande résistance de ses nœuds. Son revêtement en 
PVC augmente sa résistance aux UV. La grille est ancrée dans le rocher les ancrages S&P en acier.

AVANTAGES
• Durabilité augmentée grâce au revêtement en PVC

• Résistance élevée des nœuds 
(accessible avec des campons)

• Stabilisée aux UV

• Non corrodable

• Pas de formation de glace sur la grille

• Pose simple et flexible

• Enroulable et pliable

• Réutilisable

CHAMP D'APPLICATION
• Renforcement permanent de parois rocheuses

• Protection contre l’érosion de surface, 
également en terrain meuble

• Protection temporaire pendant la durée 
des travaux (sécurité au travail)

• Protection d’excavation provisoire

DONNÉES DU PRODUIT

Description générale
Grille à hautes performances S&P 50 /50 kN (gris)

Apparence
Grille en fibre polyester, gris

Forme de livraison
Largeur du rouleau: 50 m
Longueur du rouleau: 2 m
Poids du rouleau: ~70 kg
Diamètre du rouleau: 30–35 cm

Stockage
Conserver dans un endrot frais et sec et à l'abri des rayons 
solaires directs
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Grille à hautes performances 
S&P 50/50 kN (gris)
Grille en polyester
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Assemblage des grilles
Rubans d'assemblages S&P (ceinture 10 kN ou câble 22 kN)

Angrages S&P dans la roche
Ancrage S&P acier
Tige ø = 16 mm, L = env. 6,20 m (ou confectionné sur demande), charge de rupture 165 kN
Plaque en acier 100 ⁄ 100, ecrou ø = 16 mm L = 25 mm
S&P plaque de fixation de la grille, cartouche de mortier

Fixation à faible profondeur / Protection contre l'érosion
Ancrage de sol S&P, S&P plaque de fixation de la grille S&P, clou S&P

Remarques
Un ancrage par 2–3 m2 de surface de talus ou roches est nécessaire. 
Les machines de pose sont disponibles à la location. N'hésitez pas à nous contacter.
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Grille à hautes performances S&P 50/50 kN (gris)
Grille en polyester

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont valables pour les produits livrés par S&P Clever Reinforcement Company AG, Suisse. Veuillez noter 
que les informations fournies par d’autres pays peuvent différer, toujours utiliser la Fiche Technique adaptée dans le pays considéré.
Les informations et données contenues dans cette Fiche Technique permettent d’assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données 
sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n’exonèrent pas l’utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de 
l’application.
S&P se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications du produit. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. 
La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.

Propriétés mécaniques Unité longitudinalement transversalement

Effort de traction à la rupture kN/m > 50 > 50

Allongement à la rupture % 12 13

Popriétés physiques

Point de fusion oC PET 250–260 

Maillage longitudinal/ transversal mm 40 (+/- 4)

Poids g/m2 590 (+/- 47)

S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127
CH-6423 Seewen
Phone: +41 41 825 00 70
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch


