
www.sp-reinforcement.ch

Grille à hautes performances 
S&P 70/30 kN (noire)
Grille en polyester
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DESCRIPTION
La grille à hautes performances S&P 70/30 kN noire est une grille en fibre de polyester bidirectionnelle. La grille est utilisée 
avec le système S&P Slope pour la stabilisation de talus abrupts ou ancrée avec les clous, boulons et/ou ancrages S&P.

AVANTAGES
• Revêtement de PVC

• Adhérence minimale de ses noeuds

• Permet et facilite la végétalisation

• Pose simple et flexible

• Enroulable et pliable

• Faibles coûts d'installation

CHAMP D'APPLICATION
• Pour S&P Slope «talus armés 

de géogrille» (h ≥ 3,0 m)

• Sécurisation de talus exposé jusqu'à 
la revégétalisaiton de la surface

• Utilisable en combinaison avec une toile de jute
• Doit être continuellement protégée 

des rayons du soleil

DONNÉES DU PRODUIT

Description générale

Grille à hautes performances S&P 70/30 kN (noire)

Apparence

Grille en fibre polyester, noire

Forme de livraison

Longueur du rouleau: 50 m
Largeur du rouleau: 2 m
Poids du rouleau: ~ 26 kg
Diamètre du rouleau: 20 – 25 cm

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec et à l'abri des rayons 
solaires directs.
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Grille à hautes performances S&P 70/30 kN (noir)
Grille en polyester
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Mise en place du matériel de 
remblayage 

•   Positionnement du panier et mise  
place des paquets de consolidation

•   Mise en place de la toile de jute S&P 
(Support de végétation)

•   Mise en place de la grille de hautes 
performances S&P 70/30 kN, noir

•   Fixation des crochets de 
renforcement

Rabattre la toile de jute S&P et la grille de 
hautes performances S&P

Positionnement des autres 
paquets de consolidation S&P

Propriétés mécaniques Unité longitudinalement transversalement

Effort de traction à la rupture kN/m > 70 > 30 

Allongement à la rupture % 12 – 15 12 – 15

Effort de traction
DIN EN ISO 10319

kN/m
2 %
5 %

> 12
> 27

> 6
> 12

Propriétés physiques

Point de fusion oC PET 250 – 260 

Maillage longitudinal / transversal mm 20/20 (+/- 10 %)

Poids g/m2 260 (+/- 20 g)
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• Chevillage S&P 25 cm ou 50 cm – Ancrage dans les terrains durs et rocheux (fixation à faible profondeur)

• Ancrage S&P 10 kN our 22 kN – Angrage dans la roche lâche (fixation sous la profondeur de gel)

Indication
Un ancrage par 2 – 3 m2 de surface de talus ou roches est nécessaire.
Les machines de pose sont disponibles à la location. N'hésitez pas à nous contacter.
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Grille à hautes performances S&P 70/30 kN (noir)
Grille en polyester

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont valables pour les produits livrés par S&P Clever Reinforcement Company AG, Suisse. Veuillez noter 
que les informations fournies par d’autres pays peuvent différer, toujours utiliser la Fiche Technique adaptée dans le pays considéré.
Les informations et données contenues dans cette Fiche Technique permettent d’assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données 
sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n’exonèrent pas l’utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de 
l’application.
S&P se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécifications du produit. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. 
La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.
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Un ancrage par 2 – 3 m2 de surface de talus ou roches est nécessaire
Les machines de pose sont disponibles à la location. N'hésitez pas à nous contacter.

Les paramètres pour le dimensionnement 1 (géométrie, paramètres du sol et surcharge), les paramètres pour le 
dimensionnement 2 (nappe phréatique et paramètres sismiques) ainsi que les indices du sol vous pouvez télécharger 
sous www.sp-reinforcement.ch.
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Talus abrupts armés de géogrille

Toile de jute S&P 500 g/m2 – voir la fiche de données techniques

Paquet de consolidation S&P 60° – L = 6 m, H = 1 m ou L = 5 m, H = 0,5 m (y compris 22 ∕11 étriers)

Paquet de consolidation S&P 70° – L = 6 m, H = 1 m ou L = 5 m, H = 0,5 m (y compris 22 ∕11 étriers)

Paquet de consolidation S&P 60°/70° zingué, également disponible

S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127
CH-6423 Seewen
Phone: +41 41 825 00 70
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch


