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Le sac de 25 kg de S&P ARMO-crete® w est mélangé 

avec 3,6–3,8 litres d'eau selon la consistance du mortier 

projeté. Le mélange pendant 3 minutes se fait avec un 

mélangeur mécanique jusqu'à l'obtention d'un mélange 

homogène. Le mélange doit être laissé pendant environ 

1 minute, avant de mélanger à nouveau 10 secondes.

Il ne faut pas ajouter d'eau supplémentaire après le 

début du processus de réglage.

La veille, arroser le support jusqu'à saturation capillaire 

complète. La rugosité doit être de 3-5 mm.

Lors de l'application de la première couche de mortier, il 

ne doit plus y avoir de film d'eau sur le support.

Appliquer la première couche de S&P ARMO-crete® w 

sur le support mat et humide. 

Si une grille S&P ARMO-mesh® est appliquée, la 

première couche doit être d’au moins de 5 mm 

d’épaisseur. L'épaisseur maximale par couche ne doit 

pas dépasser 3 cm (2 cm en sous-face de dalle).
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Incorporation du S&P ARMO-mesh® dans le mortier 

S&P ARMO-crete® w encore frais. Le treillis S&P 

ARMO-mesh® est pressé dans le mortier avec une 

truelle. Il faut veiller à ce que les fibres de l'armature 

soient tendues au maximum. 

Lors de travaux en sous-face de dalle, il convient de 

fixer le début du treillis S&P ARMO-mesh® pour éviter 

que le renfort ne glisse.
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L'application de la deuxième couche de S&P ARMO-

crete® w sur la première couche de mortier non encore 

prise (frais sur frais). Dès que le processus de prise 

a commencé, le mortier peut être retiré à l'épaisseur 

souhaitée et taloché. 

Si les couches suivantes ne sont pas appliquées 

le même jour, la première couche doit être rendue 

rugueuse avec un balai avant la fin du travail ou, mieux 

encore, être lavée avec une très légère pression d'eau 

(brouillard de pulvérisation) jusqu'à ce que les agrégats 

soient visibles. 

La peau de ciment de la première couche doit être 

enlevée avant d'appliquer la deuxième couche!

Jusqu'à 7 jours après l'application, le mortier pulvérisé 

doit être recouvert contre la chaleur et le vent et 

maintenu humide.

Accessoire: S&P ARMO Power Pump

La machine à projeter peut être alimentée directement 

depuis un silo mais également avec les sacs. Grâce 

à son malaxeur secondaire breveté, le temps de 

malaxage du mortier requis est ainsi garanti. L’eau est 

injectée de manière constante grâce à ses colonnes 

d’eau avec membrane à pression.
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Les directives relatives à la sécurité au travail doivent être respectées (prévention des accidents/EPI).

Consommation env. 22 à 25 kg par m2 et cm d'épaisseur de couche

Armatures statiques: S&P ARMO-mesh® L600, L500, L200, C200, 200/200 et 500/500

Armature constructive: S&P ARMO-glass anti-fissuration (bleu)

Matériel de montage et les appareils de pose à louer sur demande.

S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

CH-6423 Seewen

Tél.: +41 41 825 00 70

www.sp-reinforcement.ch

info@sp-reinforcement.ch

Pour plus d'informations sur le système S&P ARMO ainsi que toutes les fiches techniques, les fiches de donnée de 

sécurité sont disponibles sur www.sp-reinforcement.ch.
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