
APPLIKATIONSANLEITUNG

S&P C-Laminate aufgeklebt



www.sp-reinforcement.ch

S&P C-Laminate (aufgeklebt)
Applikationsanleitung

• Minimale Haftzugfestigkeit des Traggrundes > 1,5 N/mm² 
• Traggrundtemperatur mindestens 3 °C über Taupunkttemperatur
• Maximale Traggrundfeuchte < 4 % 
• Verarbeitungstemperatur Kleber +10 °C bis +35 °C 
• Bauteiltemperatur mindestens +8 °C maximal +35 °C 
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Vorbereitung des Arbeitsplatzes.

Einmessen und Anzeichnen der Applikationsfläche.

Abstand von Lamelle zu Lamelle beträgt mindestens 

10 mm.

S&P Endverankerungen siehe separate Anleitung.

Den Traggrund mit Sandstrahlen, Kugelstrahlen oder 
Schleifen mit Diamanttopfscheibe vorbereiten.

Kein Stocken!

Die Zementhaut muss vollständig entfernt werden.

Optimale Oberflächenrauigkeit liegt bei 0,5 bis 
1,0 mm.

Minimale Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm²
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Entfernen von schlechtem Beton (Kiesnester), 

Mauerwerk, Natursteine, Holzrückstände, 

Isolationsmaterialen oder dergleichen.
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S&P C-Laminate (aufgeklebt)
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Reprofilieren mit dem Ausgleichsmörtel S&P Resin 

230 HP.

Entrostete Bewehrung wird mit S&P Resicem HP 

vorbehandelt.

Risse > 2 mm sind kraftschlüssig zu schliessen.

Qualitätssicherung
Kontrolle der Ebenheit: 

– Maximal 5 mm auf 2 m

– Maximal 1 mm auf 30 cm

Messen von Temperatur und Feuchtigkeit des 

Untergrundes, Bestimmen der Taupunkttemperatur.

Evtl. Ablängen der Lamellen auf der Baustelle mit 

Trennscheibe (feines Stahlblatt). Massnahmen bezüglich 

der Arbeitssicherheit (Schutzbekleidung) werden 

vorausgesetzt.

Reinigen und Entfetten der vorkonfektionierten S&P 

C-Laminate mit sauberem Lappen und S&P Cleaner.

Qualitätssicherung
Kontrolle Typ und Abmessung der Lamelle

Reinigen des Traggrundes mit einem Staubsaugerrohr.

Der Traggrund muss zudem fett- und ölfrei sein.
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S&P C-Laminate (aufgeklebt)
Applikationsanleitung

Dachförmiger Auftrag des Klebers auf die gereinigte 

Lamellenseite.

Verbrauch siehe Tabelle Seite 6.

Maximale Schichtdicke 5 mm.

Optimierter Auftrag mit S&P Kleberaufziehgerät bei 

grösseren Mengen.

Mischen des S&P Resin 220 HP. Niedertourig, 

maximal 400 U/min.

Mit Lamellenmischer mindestens 3 Minuten bis Farbe 

einheitlich grau und schlierenfrei ist.

Temperatur des Klebers beim Mischen ideal 15 bis 

25 °C.

S&P C-Laminate von Hand provisorisch anbringen.

Anpressen der Lamelle mit dem S&P Anpressroller 

(Teflon) von der Mitte nach aussen.

Kleberdicke sollte 2 bis 3 mm betragen. 
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S&P C-Laminate (aufgeklebt)
Applikationsanleitung
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Entfernen des überschüssigen Klebers entlang der 

Lamellenkante.

Reinigen der geklebten Lamelle mit S&P Cleaner.

Aufkleben des Warnklebers zum Schutz vor 

mechanischer Beschädigung.

Qualitätssicherung

Überprüfung von Hohlstellen durch vorsichtiges 

Abklopfen der Lamellen nach der Aushärtung des 

Klebers. 

Bei Hohlstellen im Verankerungsbereich muss die 

Lamelle ersetzt werden
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S&P C-Laminate (aufgeklebt)
Applikationsanleitung
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Volle Tragfähigkeit bei 20 °C und max. 60 % Luftfeuchtigkeit 

nach 48 Stunden.

Brandschutz sowie Schutz gegen UV-Strahlen gemäss 

Projektingenieur.

Für eine spätere Applikation von Deckputzen oder Mörtel mit 

Quarzsand abstreuen. 

Als Haftbrücke ist dabei S&P Resin 55 HP oder S&P Resin 

220 HP zu verwenden.
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Massnahmen bezüglich der Arbeitssicherheit (Schutzbekleidung/Unfallverhütung) werden vorausgesetzt.

V
E
R
B
R
A
U
C
H

Der Verbrauch (abhängig von der Rauigkeit des Traggrundes) des Klebers kann aus folgender Tabelle 

entnommen werden:

Lamellenbreite S&P Resin 220 HP

50 mm ~ 350 g/m

60 mm ~ 450 g/m

80 mm ~ 550 g/m

90 mm ~ 650 g/m

100 mm ~ 700 g/m

120 mm ~ 850 g/m

150 mm ~ 1 050 g/m
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S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

CH-6423 Seewen

Tel.: +41 41 825 00 70

www.sp-reinforcement.ch

info@sp-reinforcement.ch

Weitere Informationen zu den S&P FRP Systemen sowie sämtliche technische Datenblätter wie auch alle 

Sicherheitsdatenblätter sind unter www.sp-reinforcement.ch einsehbar.
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