
APPLIKATIONSANLEITUNG

S&P C-Laminate eingeschlitzt



www.sp-reinforcement.ch

S&P C-Laminate (eingeschlitzt)
Applikationsanleitung

•	 Minimale Haftzugfestigkeit des Traggrundes > 1,5 N/mm² 
•	 Traggrundtemperatur mindestens 3 °C über Taupunkttemperatur
•	 Maximale Traggrundfeuchte < 4 % 
•	 Verarbeitungstemperatur Kleber +10 °C bis +35 °C 
•	 Bauteiltemperatur mindestens +8 °C maximal +35 °C 
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Vorbereitung des Arbeitsplatzes.

Einmessen und Anzeichnen der Applikationsschlitze.

Fräsen der Schlitze (trocken oder nass).

Fräsbreite: 5 bis 8 mm 

 

Frästiefen:  

12 bis 15 mm (10 mm Lamelle) 

17 bis 22 mm (15 mm Lamelle)

22 bis 25 mm (20 mm Lamelle)

(Lamelle plus ringsum zirka 2 mm)
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Gründliches Reinigen der Schlitze und entfernen von 

allen Fremdstoffen.

Messen von Temperatur und Feuchtigkeit des 

Traggrundes, Bestimmen der Taupunkttemperatur, 

Kontrolle Raumtemperatur
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Reinigen und Entfetten der S&P C-Laminate auf beiden 

Seiten mit sauberem Lappen und S&P Cleaner.

Qualtitätssicherung
Kontrolle Lamellen Typ und Dicke

Mischen des S&P Resin 220 HP. Niedertourig, maximal 

400 U/min.

Mit Lamellenmischer mindestens 3 Minuten bis Farbe 

einheitlich grau und schlierenfrei ist.

Temperatur des Klebers beim Mischen ideal 15 bis 

25 °C.

Einlegen des S&P C-Laminate in den Schlitz.

Die Lamellen müssen vollflächig mit S&P Resin 220 HP 

umhüllt werden.

Die Schlitze sind mindestens 8 h vor Nässe zu schützen.

Verfüllen der Schlitze mit S&P Resin 220 HP.

Verbrauch siehe Tabelle Seite 4.
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S&P C-Laminate (eingeschlitzt)
Applikationsanleitung

Ansicht der fertigen Applikation einer Deckenobersicht.

Volle Tragfähigkeit bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit 

nach 72 Stunden.

Brandschutz gemäss Projektingenieur.

Bei horizontalen Bauteile können die Schlitze auch mit 

S&P Resin 55 HP verfüllt werden. 

Pro Schlitz können maximal 2 Lamellen (Dicke 

1.4 mm) eingelegt werden, dabei ist auf eine 

vollflächige Umhüllung mit Kleber zu achten.

Die Schlitze sind mindestens 8 h vor Nässe zu 

schützen.
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Massnahmen bezüglich der Arbeitssicherheit (Schutzbekleidung/Unfallverhütung) werden vorausgesetzt.
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Der Verbrauch (je nach Frässchnitt) des Klebers kann aus folgender Tabelle entnommen werden:

S&P C-Laminate S&P Resin 55 HP S&P Resin 220 HP

10 / 1.4 ~ 80 g/m ~ 120 g/m

10 / 2.8 ~ 80 g/m ~ 120 g/m

15 / 2.5 ~ 110 g/m ~ 160 g/m

20 / 1.4 ~ 130 g/m ~ 200 g/m
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S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

CH-6423 Seewen

Tel.: +41 41 825 00 70

www.sp-reinforcement.ch

info@sp-reinforcement.ch

Weitere Informationen zu den S&P FRP Systemen sowie sämtliche technische Datenblätter wie auch alle 

Sicherheitsdatenblätter sind unter www.sp-reinforcement.ch einsehbar.
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