
APPLIKATIONSANLEITUNG

S&P C-Sheet 640



www.sp-reinforcement.ch

S&P C-Sheet 640
Applikationsanleitung

•	 Minimale Haftzugfestigkeit des Traggrundes > 1,0 N/mm² 
•	 Traggrundtemperatur mindestens 3 °C über Taupunkttemperatur
•	 Maximale Traggrundfeuchte < 4 % 
•	 Verarbeitungstemperatur Kleber +10 °C bis +35 °C 
•	 Bauteiltemperatur mindestens +8 °C maximal +35 °C 
•	 Bei speziellen oder unklaren Situationen nehmen Sie bitte frühzeitig mit S&P Kontakt auf
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Einrichten des Arbeitsplatzes.

Einmessen und Anzeichnen der Applikationsfläche.

Den Traggrund mit Sandstrahlen, Kugelstrahlen oder 

Schleifen mit Diamanttopfscheibe vorbereiten.

Kein Stocken!

Die Zementhaut muss vollständig entfernt werden.

Optimale Oberflächenrauigkeit liegt bei maximal 

0,5 bis 1,0 mm.
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Entfernen von schlechtem Beton (Kiesnester), 

Mauerwerk, Natursteine, Holzrückstände, 

Isolationsmaterialen oder dergleichen.
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S&P C-Sheet 640
Applikationsanleitung
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Abrunden von allfälligen Ecken und Kanten im 

Radius von mindestens 25 mm durch Schleifen oder 

Reprofilieren.

Reprofilieren mit dem Ausgleichsmörtel 

S&P Resin 230 HP.

Entrostete Bewehrung wird mit S&P Resicem HP 

vorbehandelt.

Risse > 2 mm sind kraftschlüssig zu schliessen.

Qualitätssicherung
Kontrolle der Ebenheit: 

– Maximal 5 mm auf 2 m

– Maximal 1 mm auf 30 cm

Messen von Temperatur und Feuchtigkeit des 

Untergrundes, Bestimmen der Taupunkttemperatur und 

die Ergebnisse protokollieren.

Reinigen des Traggrundes mit einem Staubsaugerrohr.

Der Traggrund muss zudem fett- und ölfrei sein.

Je nach Situation empfiehlt es sich, die angrenzenden 

Bauteile abzukleben und abzudecken.

3 / 6



www.sp-reinforcement.ch 

A
P
P
LI
K
AT

IO
N

S&P C-Sheet 640
Applikationsanleitung

S&P C-Sheet 640 mit einer Industrieschere 

konfektionieren.

Für die Verankerung der S&P C-Sheet 640 sind 

in Faserrichtung 150 mm einzurechnen. Quer zur 

Faserrichtung ist keine Überlappung erforderlich.

Qualitätssicherung
Kontrolle Typ und Abmessung Sheet

Mischen des Klebers S&P Resin 55 HP. 

Niedertourig maximal 400 U/min.

Mit Lamellenmischer mindestens 3 Minuten.

Temperatur Kleber beim Mischen ideal 15 bis 25 °C.

Bei Anwendung von S&P Resin 55 HP (dampfdicht) 

sind spezielle bauphysikalische Vorabklärungen er-

forderlich.

Imprägnieren des vorbereiteten Traggrunds mit S&P 

Resin 55 HP (dampfdicht).

Das Epoxidharz mit einem Roller gleichmässig 

auftragen.

Die Schicht muss deckend aber ohne Tropfen und 

Läufe sein.

S&P C-Sheet 640 mit S&P Resin 55 HP 

vorimprägnieren. 

Das Epoxidharz mit dem Gummispachtel (Squeeze) 

oder dem Anpressroller (Teflon) jeweils nur in 

Längsrichtung (Faserrichtung) einarbeiten.

Verbrauch siehe Tabelle auf Seite 6.
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S&P C-Sheet 640 
Applikationsanleitung
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Das vorimprägnierte S&P C-Sheet 640 am Untergrund 

fixieren.

Überlappung in Faserrichtung mindestens 150 mm.

Bei mehrlagiger Applikation wird eine Rücksprache 

mit S&P empfohlen. Erfahrungsgemäss sind in einem 

Arbeitsgang je nach Grammatur maximal drei Lagen 

möglich.

Der Hartgummispachtel oder die Teflon-Rillenwalze 

nur in Faserrichtung ziehen bis alle Fasern vollständig 

benetzt und keine Lufteinschlüsse mehr vorhanden sind.

Überschüssiger Kleber kann mit dem Gummispachtel in 

Faser- und applikationsrichtung abgezogen werden.

Reinigung der Werkzeuge innerhalb der Topfzeit mit S&P 

Cleaner.

Bei grösseren Mengen erfolgt das Vorimprägnieren mit 

der Wet-lay-up Maschine.

Abstreuen mit Quarzsand als Haftbrücke im gleichen 

Arbeitsgang für späteren Auftrag von Putz oder Mörtel. 

Je nach Tränkung des Sheet mit Resin muss allenfalls 

nochmals etwas Resin aufgetragen werden.

Beim nachträglichen Abstreuen mit Quarzsand ist die 

Fläche von Hand in Faserrichtung leicht anzuschleifen 

und mit S&P Resicem HP oder S&P Resin 55 HP erneut 

zu grundieren.

Verbrauch siehe Tabelle.
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S&P C-Sheet 640
Applikationsanleitung
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Massnahmen bezüglich der Arbeitssicherheit gemäss Sicherheitsdatenblättern, Suva und SIA 166 (Schutzbe-

kleidung/Unfallverhütung) werden vorausgesetzt.

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Ebenheit und Rauigkeit des Traggrundes. Der effektive Verbrauch 

kann daher höher ausfallen.

Produkt
S&P Resin 55 HP

(dampfdicht)

S&P Resicem HP

(dampfoptimiert)
S&P Quarzsand A

S&P C-Sheet 640

(400 g/m²)
~ 900–1 300 g/m² wird nicht empfohlen –

Haftbrücke ~ 150 g/m2 – ~ 1 500 g/m2

S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

CH-6423 Seewen

Tel.: +41 41 825 00 70

www.sp-reinforcement.ch

info@sp-reinforcement.ch

Weitere Informationen zu den S&P FRP Systemen sowie sämtliche technische Datenblätter wie auch alle 

Sicherheitsdatenblätter sind unter www.sp-reinforcement.ch einsehbar.
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Ansicht der fertigen Applikation eines Unterzuges.

Volle Tragfähigkeit bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit nach 

ca. 72 Stunden.

Brand-, UV- und Anprallschutz gemäss Projektingenieur.


