
APPLIKATIONSANLEITUNG

S&P EA Light



www.sp-reinforcement.ch

S&P EA Light
Applikationsanleitung

• Minimale Haftzugfestigkeit des Traggrundes > 1,5 N/mm²
• Traggrundtemperatur mindestens 3 °C über Taupunkttemperatur
• Maximale Traggrundfeuchte < 4 % 
• Verarbeitungstemperatur Kleber +10 °C bis +35 °C 
• Betonalter mind. 3 bis 6 Wochen
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Den Traggrund mit Sandstrahlen, Kugelstrahlen oder 

Schleifen mit Diamanttopfscheibe vorbereiten.

Kein Stocken!

Die Zementhaut muss vollständig entfernt werden.

Die optimale Oberflächenrauigkeit liegt bei 0,5 bis

1,0 mm.

Die S&P Lamelle sowie die S&P EA Light einmessen.

Der Überstand der S&P Lamelle über die EA Light muss 

mindestens 20 mm betragen.
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Die S&P Lamelle, die S&P EA Light sowie die 

Bohrlöcher anzeichnen.
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S&P EA Light
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Die sandgestrahlte Fläche mit S&P Cleaner reinigen.

Die angezeichneten Bohrlöcher für die Betonschrauben 

M6 bohren:

Durchmesser: 6 mm

Bohrtiefe: mind. 50 mm

Die S&P Lamelle mit S&P Cleaner reinigen.
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Die Bohrlöcher ausblasen und den Staub auf 

dem Traguntergrund mit dem Staubsauger restlos 

entfernen.
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S&P EA Light
Applikationsanleitung

Die S&P Lamelle applizieren und mit einem S&P 

Anpressroller andrücken.

Die Applikationsanleitung für S&P C-Laminate steht 

unter www.sp-reinforcement.ch/downloads zur 

Verfügung.

Die S&P Lamelle mit S&P Cleaner im Bereich der 

Applikationslänge der S&P Endverankung Light 

nochmals reinigen.

Den Epoxykleber S&P Resin 220 HP dachförmig 

2-8 mm dick auf die sandgestrahlte und gereinigte 

Oberfläche der S&P EA Light auftragen.
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Die S&P EA Light platzieren.
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S&P EA Light
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Die Betonschrauben in die Bohrlöcher setzen.

Die Betonschrauben über Kreuz anziehen.

Hinweis: Es empfiehlt sich das Verwenden von 

hochwertigen Bit-Einsätzen welche die hohen 

Belastungen beim Einschrauben aufnehmen können.

Die Betonschrauben kontinuierlich anziehen bis der 

Epoxykleber S&P Resin 220 HP seitlich überall heraus 

gepresst wird.

ACHTUNG
Die Lagegenauigkeit der Lamelle während des 
Anziehens kontrollieren!
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Den überschüssigen Epoxykleber entfernen.
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Die S&P EA Light und die Lamelle mit S&P Cleaner 

reinigen.

Ansicht der fertig installierten Endverankerung 

bestehend aus S&P EA Light und S&P 

C-Laminate.
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Massnahmen bezüglich der Arbeitssicherheit (Schutzbekleidung/Unfallverhütung) werden vorausgesetzt.

Für die Verstärkungsarbeiten sind Unternehmungen mit gut ausgebildetem und erfahrenem Personal zu 

beauftragen.

Weitere Informationen zu den S&P FRP Systemen sowie sämtliche technische Datenblätter wie auch alle 

Sicherheitsdatenblätter sind unter www.sp-reinforcement.ch einsehbar.

S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

CH-6423 Seewen

Tel.: +41 41 825 00 70

www.sp-reinforcement.ch

info@sp-reinforcement.ch
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