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Instruction S&P ARMO Power Pump
Protocole
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Avertissements

	– La grille qui couvre le malaxeur inférieur ne doit en aucun cas être retirée pendant le fonctionne-

ment, le malaxeur en rotation peut entraîner des écrasements ou la perte de parties du corps

	– Lors de travaux de maintenance, il faut impérativement couper l'alimentation électrique

	– Ne pas mettre les mains dans la machine en cours de fonctionnement

	– Aucun objet ne doit se trouver à proximité des pièces en rotation

Liste de contrôle des thèmes de formation

	□ Installation de la S&P ARMO Power Pump sur le chantier

	□ Installation de l'eau et de l'électricité sur la machine

	□ Mise en service selon les «Instructions pour la mise en service de la S&P ARMO Power Pump».

	□ Nettoyage de la machine après l'utilisation

	□ Entretien de la machine : graissage quotidien des graisseurs et des joints d'étanchéité

	□ Vidange du système d'eau intégré pour éviter les dommages à des températures inférieures à 7 °C.

	□ Comportement en cas de panne

	□ Sécurité du travail

Par la présente, les signataires confirment que les thèmes de formation mentionnés ci-dessous concernant l'installation 

de projection par voie humide S&P ARMO Power Pump ont été expliqués en détail et qu'ils ont été compris. La personne 

formée peut effectuer ces travaux de manière autonome après l'instruction.

Si un autre collaborateur utilise l'installation de projection par voie humide, cette personne doit être formée de la même 

manière par le collaborateur de sa propre entreprise qui a été formé au préalable. S&P Clever Reinforcement Company AG 

n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la machine par une utilisation non conforme. S&P Clever 

Reinforcement Company AG décline également toute responsabilité en cas d'accident lors duquel la sécurité au travail n'a 

pas été respectée.

Date:

Entreprise:

Contremaître:

Machiniste:

Chantier:

Quantité en tonnes:

Signature du contremaître Signature du machiniste Signature de l'instructeur


