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Application S&P C-Laminate
Liste des matériaux

COMMANDÉS CHEZ S&P

MIS À DISPOSITION PAR L'ENTREPRENEURR
ef

: 
A

p
p

lic
at

io
n_

C
-L

am
in

at
e_

C
H

-F
R

03
.2
02

1

S&P C-Laminate

S&P Resin 220 HP Emballage à 5 / 15 kg Colle époxy

S&P Resin 230 HP Emballage à 30 kg Mortier de compensation

S&P Tecnogrout-K Sac à 25 kg Mortier de reprofilage à base minérale

S&P Resin 55 HP Emballage à 6 kg Résine époxy pour le pont d'adhérence

S&P Sable de quartz Sac à 15 kg Pont d'adhérence

S&P Cleaner Emballage à 2 / 10 l Produit de nettoyage

S&P Tire-colle

S&P Rouleau à maroufler et débuller en téflon 60 / 90 / 130 mm

Table de travail env. 90cm de hauteur, 100cm de 
largeur

Assez longue, protégée du plastique

Plastique épais de protection

Bande autocollante

Meuleuse d'angle avec disques diamants

Meuleuse d'angle (disque fin pour fer)

Aspirateur

Mélangeur époxy Mélangeur torsadé ou à pâles / Agitateur

Rallonge électrique

Nivelle / Latte Contrôle de la planéité

Plusieurs seaux propres Mélange séparé / Nettoyage des outils

Pinceau coudé

Chiffon

Tenailles

Crayon 

Rouleau de peinture, 9 cm de large Pont d'adhérence

Rouleaux de rechange (poils courts)

Wormser / ou à la main Giclage du sable de quartz

Échelle industrielle

Ficelle de traçage craie Traçage

Gants en latex / caoutchouc

Équipement de protection personellement Gants / Lunettes de protection / Protection auditive
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