
www.sp-reinforcement.ch

ARMO Power Pump
Liste des matériaux

A COMMANDER CHEZ S&P

MIS À DISPOSITION PAR L'ENTREPRENEURR
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S&P ARMO-crete® w RQ Mortier projeté par voie humide

S&P ARMO-crete® w RQ + Mortier projeté par voie humide - classe R4

S&P ARMO-mesh® Grille en fibre de carbone

S&P ARMO-grid SR Armature de retrait constructive en fibres de verre

Alimentation électrique 400 V / 32 A
Câble jusqu'au silo / à la pompe, raccordement de type CEE32A

Air comprimé Constant au moins 8 bar
Au moins 800 l/min.
Sans huile ni eau

Tuyau d'air comprimé Tuyau jusqu'à la lance de projection avec raccord Geka

Eau Constant au moins 4 bar

Tuyau d'eau Tuyau jusqu'à l'ARMO Power Pump avec raccord Geka

Tuyaux de pression de produit Projection humide: 35 mm
Transport: 50 mm

Lance de projection 12 mm / 15 mm (recommandé) avec raccord femelle

Lubrification du tuyau de pression Colle d'amidon

Pour le nettoyage des tuyaux Petite benne / bacs à mortier

Pour le nettoyage de la pompe Tuyau d'eau supplémentaire avec raccord Geka et buse

S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127
CH-6423 Seewen
Phone: +41 41 825 00 70
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch

A LOUER CHEZ S&P

PIÈCES D'USURE À ACHETER CHEZ S&P

A LOUER EN EXTERNE

S&P ARMO Power Pump Remorque 750 kg
Alimentation en sacs ou en silos
Livraison, instruction et transport de retour inclus

S&P Stator / Rotor pour ARMO Power Pump Individuellement en concertation avec le technicien d'application 
S&P

S&P ne met pas d'accessoires à disposition pour les pompes. Si l'entrepreneur a besoin de tuyaux de pression de produit, de 
buses de pulvérisation, de compresseurs, etc., nous lui conseillons de les louer à l'extérieur, par exemple auprès de 
Wilcowa AG.


