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Étude de Cas

Situation initiale

Cet ouvrage d’art d’une travée d’environ 38.0 m est de type 
dalle béton armé évidées avec les âmes de poutre situées tous 
les 3.0–3.5 m environ. Le renforcement devait être réalisés de 
manière à limiter au minimum la fermeture de la route sous le 
pont. Le trafic a pu être conservé pendant toute la durée du 
chantier, autant sur le pont qu’en dessous.

Concept

Un renforcement en intrados du tablier a été réalisé par 
encollage de S&P Lamelles CFK collées avec la S&P Resin 
220. La surface a été préparée par sablage de la sous-face 
du tablier et l’implantation des sommiers déterminés par 
géo-radar. Un technicien de S&P a participé au chantier 
afin de conseiller l’entreprise sur la pose des lamelles. La 
méthodologie du chantier a guidé le choix des lamelles S&P 
car le simple encollage des lamelles a permis d’économisé sur 
la pose et de diminuer la durée du chantier.

S&P dérouleur et S&P tire-colle en place 
avant l’application de la colle

Système FRP

RENFORCEMENT EN 
INTRADOS DU PONT

Projet Renforcement en intrados du
  Pont de la Bourgogne
 
Lieu (pays) Lausanne/VD, CH

Année  2016

Quantité 370 m1 S&P C-Laminate
 (150/2000 150/1.2)
 420 kg de S&P Resin 220

Bénéfices de la solution
Technique de reforcement simple et 
économique

Produits
• S&P C-Laminate
• S&P Resin 220

Descriptif de projet

Préparation de la surface par décapage au jet de sable
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Application S&P C-Laminate Renforts après la pose d’une couche d’adhérence à base de
S&P Resin 55 et sable de quartz


