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Description du projet

Projet   	 RC 2225 – La Brévine – Les 
 	 Taillères

Ville	 La Brévine/NE

Pays	 Suisse

Sujet	 Renforcement de la structure et  
	 augmentation de la portance de la 
 	 route

Année 	 2017

Durée	 2 étapes sur 2 jours

Matériaux	 8000 m2 S&P Carbophalt® G

Asphalte

Pose de la couche de roulement directement après la 
pose des grilles

Dans le cadre de l’assainissement 
de la route cantonale RC 2225 
entre La Brévine et Les Taillères, la 
structure de la route a été renforcée 
et sa portance augmentée grâce 
à la pose mécanique des grilles 
d’armature S&P Carbophalt®   G 
120/200. Ce renforcement permet 
d’augmenter la valeur structurelle 
égale à une couche supplémen-
taire de 3–4 cm d’enrobé. Les 
grilles d’armature ont été posées 
sur l’ensemble de la surface par 
étapes sur deux jours. La circu-
lation ne pouvant être interrom-
pue, les travaux se sont déroulés 
sur une voie après l’autre tout en 
laissant la 2ème voie ouverte à la 
circulation régulée par des feux de 
signalisation.
Après le fraisage de la couche 
de roulement, la surface a été 
nettoyée avant l’application de 

l’émulsion. C’est après la rupture 
de l’émulsion que les grilles ont 
pu être posées. Le pré-enrobage 
des grilles d’armature S&P per-
met une liaison physique entre les 
2 couches d’enrobé et garantit 
ainsi un résultat Leutner optimal 
comme exigé dans les normes de 
construction routière. L’applica-
tion des armatures dans les nom-
breuses courbes a également pu 
être optimisée. En effet, les grilles 
d’armature S&P Carbophalt® ne 
comprenant pas de tissu non-tis-
sé et ses noeuds étant souples, ils 
ont permis d’épouser les courbes 
selon les rayons désirés tout en 
évitant les plis et donc une fragili-
sation de la fibre.
Une grille d’armature S&P Car-
bophalt® G 120/200 constitue un 
investissement modeste mais très 
rentable dans la longévité de revê-

RENOUVELLEMENT 
DE LA COUCHE DE 
ROULEMENT

tement de chaussée. Il permet de 
prolonger le seuil de dégradation 
du revêtement (environ facteur 3).
Nous développons et fabriquons 
nos grilles nous-mêmes dans 
notre usine. Cela nous permet de 
rester à la pointe en matière de ré-
activité et d’efficacité de nos pro-
duits.
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Contact

S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127, CH-6423 Seewen/SZ

+41 41 825 00 70 
info@sp-reinforcement.ch

Bénéfice du client

Pose rapide et système de renforcement 
efficace

Produit

•	 S&P Carbophalt® G

Asphalte

Emulsion giclée sur la surface fraisée - recouvrement 
du S&P Carbophalt® de la 1ère étape

Pose mécanique des grilles de renforcement 2ème voie renforcée – application idéale de la grille en 
courbe grâce à ses nœuds libres


