
 
Case study_2015_06 

 

 

 

S & P  C l ever  R e i n f o r cem en t  C o m p any  A G  •  S eew er n s t r .  127  •  C H- 6423  S eew en  •  T e l .  041  825  0 0  70  •  F ax  0 41  825  00  75  •  w w w . sp - r e i n f or cem en t . eu  

 
Case study_2015_06 FRP / 16.06.2016 CHS / Seite 1/1 

Renforcement à la flexion des dalles avec S&P Lamelles CFK 
  
Projet: Transformation et changement de fonction du bâtiment  

Année: 2015 

Situation initiale:  Ce bâtiment de 3 étages de la Cité St-Justin de Fribourg, utilisé jusqu’alors comme 
habitation, a été transformé pour pouvoir contenir des salles de classe de la Haute Ecole de 
Santé. La modification du système statique et l’augmentation des charges utiles ont nécessité 
un renforcement des dalles. 

Concept: Il a donc été décidé de renforcer ces 2 dalles avec des S&P Lamelles CFK collées avec la 
S&P Resin 220 en sous-face de dalle.  

 Les travaux ont été exécutés de la manière suivante : dans un 1er temps traçage sur le 
support du calepinage des futures lamelles. Ensuite, ponçage de ces surfaces afin d’obtenir 
une bonne adhérence de collage à l’interface avec les dalles. Appliquer les S&P Lamelles 
CFK avec la S&P Resin 220 sur le support. Une fois la colle durcie, appliquer une couche de 
S&P Resin 55 (colle époxy liquide) et du sable de quartz sur celles-ci afin d’obtenir une bonne 
adhérence du futur revêtement (plâtre, crépis ou autre finition). 

  
Métré / durée: 1'050 m1 de S&P Lamelles CFK pour 735 kg de S&P Resin 220 ont été posés en 4 semaines 

environ. 

Illustrations:  a) ponçage du support 
 b) sablage des lamelles avec S&P Resin 55 et sable de quartz pour assurer l’adhérence 
 c) vue d’une partie de la dalle renforcée avec des S&P Lamelles CFK 
 
a) b) 
 
 
 
 
 
 

  c) 
 


