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Verstärkung Unterzüge mit S&P CFK-Lamellen, S&P C-Sheet und Stahlbügel 
 
Projekt: Verstärkung Auto Ausstellungsraum in Basel / BS (CH) 

Jahr: 2016 

Konzept: Die Bauherrschaft einer renommierten Autogarage beabsichtigte, den Auto Ausstellungs-
raum zu erweitern und dazu bestehende Räumlichkeiten um zu nutzen. Der Umbau bringt 
gemäss Gestaltungskonzept zusätzliche Auf- und Nutzlasten mit sich. Die statische Über-
prüfung ergab eine erforderliche Verstärkung der Tragkonstruktion in Bezug auf Biegung 
und Schub. 
Das Verstärkungskonzept umfasst S&P CFK-Lamellen für die Biegeverstärkung auf der 
Unterseite der Unterzüge. Für die Verstärkung der Querkraft wurden entweder vollflächig 
S&P C-Sheets 240 oder vorkonfektionierte Stahlbügel appliziert. Die Stahlbügel konnten 
optimal zwischen bestehende Installationen platziert werden. 

Ausmass: 105 m1 S&P CFK-Lamellen 150/2000 diverse Querschnitte, 21 m2 S&P C-Sheet 240, 
400 g/m2, 300 mm breit sowie 20 Set Stahlbügel  

Bauzeit: 1 Woche 

Bilder:  a) Unterzüge vor der Verstärkung  
 b) Verstärkter Unterzug mit S&P CFK Lamellen (Biegung) und Stahlbügel(Schub) 
 c) Platzverhältnisse mit bestehenden und neuen Installationen 
 d) Knotenpunkt von Haupt- und Sekundärträger (Verstärkung mit S&P C-Sheet 240) 
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