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Projektbeschrieb

Projekt Name	 UEF K380 Rupperswilerstrasse

Ort (Land)	 Schafisheim/AG, Schweiz

Thema	 Statische Verstärkung Kragarm Brückenträger

Kundennutzen	 minimaler Aufbau 
	 statische Verstärkung bez. Ermüdung und Biegung

S&P FRP System

Jahr 	 2018

Dauer	 3 Monate

Material	 140 m2 S&P C-Sheet 240 / 400 
	 170 kg S&P Resin 55 HP

Applikation C-Sheet

Situation

Die Brücke wurde 1964 erstellt. Die vorgespannte 
Dreifeld-Sprengwerkbrücke quert die N1 und füh-
rte ursprünglich eine doppelspurige Fahrbahn und 
zwei Gehwege. Die Gesamtbreite beträgt 9.60  m 
(ursprünglich war die Fahrbahnbreite 6  m und zwei 
Gehwege 1.65  m resp. 1.15  m, Breite Konsolköpfe 
je 0.40 m). Nach der Verbreiterung der Fahrbahn auf 
6.79  m hat die UEF heute nur einen Gehweg. Dieser 
befindet sich auf der Seite Richtung Bern (Westseite) mit 
einer Breite von 1.65 m und einer Konsolkopfbreite von 
0.40 m. Der angesetzte Konsolkopf Seite Ost / Richtung 
Zürich hat eine Breite von 0.76 m. Die Gesamtlänge der 
UEF beträgt 45.00  m. Die Feldspannweiten betragen 
9.50 m – 26.00 m – 9.50 m. Die Brückenplatte wurde in 
Längsrichtung vorgespannt. In die Fahrbahnplatte wur-
den zur Lastreduktion acht Cofratolrohre einbetoniert.

Konzept

Im Rahmen der Neubewertung des Zustandes 
der Fahrspurumlegung auf den Konsolkopf im Jahr 1980 
wurde nun auch ein Ermüdungsnachweis durchgeführt. 
Der Nachweis einer ausreichenden Ermüdungsfestigkeit 
der Biegebewehrung für den östlichen Brückenkragarm/ 
Konsole konnte mit einem Erfüllungsgrad von 0.76 < 1.00 
nicht erbracht werden. Daraus resultierten Verstärkungs-
massnahmen in diesem Projekt.

Die Problematik der Hitzeetwicklung durch den Einbau 
einer Abdichtung und dem anschliessenden Belagsein-
baus konnte mit Hilfe des Forschungsprojektes AGB 
(ASTRA/EMPA) 2012/001 abgehandelt werden:

STATISCHE VERSTÄRKUNG
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«Das Aufbringen der PBD und des Gussasphaltes 
bewirken eine kurzfristige Erhöhung der Temperatur 
in der Epoxid-Kleber Schicht unter den CFK-Pro-
dukten. Die vorliegende Untersuchung ergab, dass 
diese Temperaturen während des Aufbringens der 
PBD vernachlässigbar sind. Die Temperaturen in der 
Epoxid-Kleber Schicht während des Einbringens des 
Gussasphalts können jedoch für einige Minuten bis 
zu 80 °C steigen, um anschliessend über mehrere 
Stunden wieder abzukühlen. Diese Temperaturbeans-
pruchung übersteigt die Glasübergangstemperatur 
der verwendeten Epoxid-Kleber deutlich und es ist 
mit einer Steifigkeitsreduktion zu rechnen. Im Rahmen 
der vorliegenden Studie wurde die Restfestigkeit von 
CFK-Epoxid-Kleber-Beton Systemen nach einer As-

phalt Temperaturbeanspruchung wie oben geschil-
dert ermittelt. Abzugsversuche und Grossversuche an 
verstärkten Stahlbetonplatten wurden vor und nach ei-
ner solchen Temperaturbeanspruchung durchgeführt, 
um eine mögliche Schädigung und Reduktion der 
Traglast zu ermitteln. Die Untersuchung ergab keine 
Reduktion der Festigkeit der schlaff geklebten CFK-
Epoxid-Kleber-Beton Systemen beim warmen Gus-
sasphalteinbau.»

Auszug aus dem Vorschungsprojekt:

Imprägnieren der S&P Sheets mit der S&P Wet-lay-up Maschine

Kontrollierter Verbrauch des Epoxidharzklebers S&P Resin 55 HP

Lösung

Die Auswahl der Bauteile für Erhaltungsmassnahmen er-
folgte in Zusammenarbeit mit der Fachstelle EP ASTRA 
und wurde durch den Factsheet von der EP des ASTRA 
im Vorprojekt vorgeschlagen. Im Verlauf der Abklärun-
gen hat sich gezeigt, dass Verstärkungsmassnahmen 
zur statischen Sicherung des Bauwerks im Rahmen der 
Umnutzung notwendig sind.
Durch die Wahl eines C-Sheets 240 der S&P Clever 
Reinforcement Company AG konnte der Aufbau gering 
gehalten und somit die Übergangsbereiche (Fahrbahnü-
bergänge) beibehalten werden.
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Sonnenschutz zur Reduktion der Oberflächentemperatur Applikation des S&P C-Sheets

Querschnitt / Schichtaufbau

Abgesandete S&P Verstärkung vor dem Einbau Hessensiegel/
PBD

Schichtaufbau N01 Brücke Schafisheim Bereich Verstärkung CFK

- Hartsplitteinstreuung 3/6
- Deckschicht 40mm MA 11 THP /E
- Binderschicht 40mm Ma11 HP /E
- Schutzschicht 30mm Ma8 HP /E
- PBD-Abdichtung
- Hessensiegel
- Absandung mit S&P Quarzsand des C-Sheets

  2 2- 140m  C-Sheet 240 / 400gr/m mit S&P Reins 55 HP appliziert
- Reprofiliermörtel 
- Hydrojetting / Untergrundvorbereitung

S&P FRP System


